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1. Aufgabenstellung und Grundlagen
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1. Aufgabenstellung und Grundlagen
Beschreibung I

 Der Mark Haag i. OB plant die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 59.1 „Südlich der Lerchenberger Straße II“.

 Auf der Grundstückfläche im Baugebiet sieht einen Mix aus 
verschiedenen Wohnformen (Ein/- Mehrfamilienhäuser) vor. 
Geplant sind der Bau von 59 Wohneinheiten mit 133 Einwohnern 
auf ca. 1,85 ha Bruttobauland. Die genaue Lage geht aus der Folie 
6 hervor.

 Die verkehrlichen Erschließung ist über die Lerchenberger Straße 
und Alpenstraße vorgesehen.

 Grundlage für die Untersuchung bildet die „Verkehrsuntersuchung 
B-Plan Nr. 59 "südlich der Lerchenberger Straße" in Haag i.OB“ [1] 
von unserer Ingenieurgesellschaft aus dem Jahr 2022. Hierzu 
liegen die Ergebnisse für den Analyse- und den  Prognose-Nullfall
2035 vor und sind in den Folien 7 bis 9 wieder gegeben. 
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1. Aufgabenstellung und Grundlagen
Beschreibung II

 Mit einer Verkehrsuntersuchung sollen die verkehrlichen 
Auswirkungen des Planungsvorhabens in der Prognose 2035 
untersucht und aufgezeigt werden.

 Für das Vorhaben werden zwei Planfälle erstellt :

− Prognose-Planfall 1: Alpenstraße wie im Bestand 

− Prognose-Planfall 2: Anschluss vom Baugebiet zur Pfarrer-
Gruber-Straße wird als eine Einbahnstraßenregelung in 
Richtung West unterstellt (s. Folie 6)

 Abschließend werden die Verkehrszahlen für die Lärmberechnung 
für beiden Prognose-Planfälle 2035 für die relevanten Querschnitte 
bereitgestellt.
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1. Aufgabenstellung und Grundlagen
Untersuchungsgebiet
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1. Aufgabenstellung und Grundlagen
Analysefall 2022: Tagesverkehrsmengen
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Prognose-Nullfall 2035: Tagesverkehrsmengen
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2. Prognose-Planfälle 2035
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2. Prognose-Planfälle 2035
Neuverkehr des Vorhabens

 Für die geplanten Nutzungen wurde gemäß den Nutzungsangaben 
[3] die zu erwartende Verkehrsmenge ermittelt.

 Die Verkehrserzeugung für das Bauvorhaben wurde nach dem in 
Deutschland gängigen Verfahren von Dr. Bosserhoff [4] 
durchgeführt. In diesem Verfahren werden die Neuverkehre 
anhand empirischer Kennwerte bereits realisierter Vorhaben 
abgeschätzt.

 Insgesamt verursacht das Bauvorhaben ca. 280 Kfz-Fahrten/Tag 
davon 10 Lkw-Fahrten/Tag an Neuverkehr (s. Folie 12).

 Die räumliche Verteilung wurde an das neue Nutzungskonzept und 
unter Berücksichtigung des Ausbaus der Straße „An der 
Wieskapelle“ angepasst und wie in den Abbildungen auf Folie 13 
(Prognose-Planfall 1) und Folie 16 (Prognose-Planfall 2) unterstellt.

 Die daraus resultierenden Verkehrsmengen im Tagesverkehr in 
Kfz-Fahrten/Tag und die Differenzdarstellung zwischen Prognose-
Nullfall 2035 sind auf den nächsten Folie dargestellt.
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2. Prognose-Planfälle 2035
Ermittlung Neuverkehr des Vorhabens

Quelle:

[1] Angaben AG

[2] HHB gevas humber & partner, Mai 2017 (Verkehrsentwicklungsuntersuchung Ortskern Haag in OB)

[3] W_Anteil externer Wege (HSVV) - bis 20% (Mittelwert)

[4] W_Anteil Besucher (FGSV): bis 5% (Maximalwert)

[5] W_Lkw-F je Einwohner (HSVV): 0,05-0,1 Lkw-Fahrten/Einwohner (Mittelwert)
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2. Prognose-Planfälle 2035
Planfall 1: Verteilung Verkehrsbelastungen

Quelle Hintergrund: [2] & [3]
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2. Prognose-Planfälle 2035
Planfall 1: Neuverkehr des Vorhabens
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2. Prognose-Planfälle 2035
Planfall 1: Tagesverkehrsmengen

B-Plan Nr. 59.1
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2. Prognose-Planfälle 2035
Planfall 2: Verteilung Verkehrsbelastungen

Quelle Hintergrund: [2] & [3]
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2. Prognose-Planfälle 2035
Planfall 2: Neuverkehr des Vorhabens
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2. Prognose-Planfälle 2035
Planfall 2: Tagesverkehrsmengen
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3. Qualität des Verkehrsablaufs und Leistungsfähigkeit
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3. Qualität des Verkehrsablaufs und Leistungsfähigkeit
Berechnungsverfahren nach HBS 2015

 Die Bewertung der Leistungsfähigkeit erfolgt gemäß dem 
Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 2015 
(HBS 2015 [5]).

 In diesem Verfahren wird die Beurteilung der Qualität des 
Verkehrsablaufes (QSV) in einer sechsstufigen Einteilung in 
Abhängigkeit der mittleren Wartezeit und dem Auslastungsgrad 
vorgenommen (s. Tabelle).

Zulässige mittlere
Wartezeit für

Kfz-Verkehr an…

unsignalisierten
Knotenpunkten

QSV A ≤ 10 s

QSV B ≤ 20 s

QSV C ≤ 30 s

QSV D ≤ 45 s

QSV E > 45 s

QSV F q > C
QVS… Qualität des Verkehrsablaufs

q… Verkehrsstärke

C… Kapazität
1) Die QSV ist erreicht, wenn die Verkehrsstärke die Kapazität der 
Abfertigungseinrichtung überschreitet.

QSV E und QSV F: 
Optimierung erforderlich
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3. Qualität des Verkehrsablaufs und Leistungsfähigkeit
Ergebnisse Planfälle 1 und 2 - Morgenspitzenstunde

 In der folgenden Tabelle sind die Qualitätsstufen des 
Verkehrsablaufs für beide Spitzenstunden dargestellt:

 Die Verkehrs- und Leistungsfähigkeitsbetrachtung ergibt, dass alle 
Knotenpunkte, auch unter Berücksichtigung des Neuverkehrs, eine 
sehr gute Qualitätsstufe (QSV A) erreichen. Die Knotenpunkte sind 
somit leistungsfähig.

 Detaillierte Berechnungsblätter sind im Anhang beigefügt.

Nr. Knotenpunktbezeichnung Knotentyp PPF1 PPF2

K1
Wasserburger Str. / 
Alpenstraße

Vorfahrtsknoten QSV A QSV A

K2
Wasserburger Str. / 
Lerchenberger Str. 

Vorfahrtsknoten QSV A QSV A

K3
Lerchenberger Str. / 
Zufahrt Bauvorhaben

Vorfahrtsknoten QSV A QSV A
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3. Qualität des Verkehrsablaufs und Leistungsfähigkeit
Ergebnisse Planfälle 1 und 2 - Morgenspitzenstunde

B-Plan Nr. 59.1
ca. +280 Kfz-F./Tag
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3. Qualität des Verkehrsablaufs und Leistungsfähigkeit
Ergebnisse Planfälle 1 und 2 - Abendspitzenstunde

 In der folgenden Tabelle sind die Qualitätsstufen des 
Verkehrsablaufs für beide Spitzenstunden dargestellt:

 Die Verkehrs- und Leistungsfähigkeitsbetrachtung ergibt, dass alle 
Knotenpunkte, auch unter Berücksichtigung des Neuverkehrs, 
mindestens eine gute Qualitätsstufe (QSV B) erreichen. Die 
Knotenpunkte sind somit leistungsfähig.

 Detaillierte Berechnungsblätter sind im Anhang beigefügt.

Nr. Knotenpunktbezeichnung Knotentyp PPF1 PPF2

K1
Wasserburger Str. / 
Alpenstraße

Vorfahrtsknoten QSV B QSV B

K2
Wasserburger Str. / 
Lerchenberger Str. 

Vorfahrtsknoten QSV B QSV B

K3
Lerchenberger Str. / 
Zufahrt Bauvorhaben

Vorfahrtsknoten QSV A QSV A
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3. Qualität des Verkehrsablaufs und Leistungsfähigkeit
Ergebnisse Planfälle 1 und 2 - Abendspitzenstunde

B-Plan Nr. 59.1
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4. Verkehrszahlen für die Lärmberechnung
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4. Verkehrszahlen für die Lärmberechnung
Übersicht - Querschnittabschnitte mit Verkehrszahlen

Q
u

el
le

 H
in

te
rg

ru
n

d
: 

[2
] 

&
 (

3
]

B-Plan Nr. 59.1 

K2

K3

K1

K5

K4

9

11

13



Fortschreibung 
VU B-Plan Nr. 59.1
in Haag i. OB

Markt Haag i. OB

April 2023 

27

4. Verkehrszahlen für die Lärmberechnung
Verkehrsbelastungen: Prognose-Planfall 1

 Die Ergebnisse der Verkehrszählen für Lärmberechnung gemäß 
RLS‘19 finden sich in der Tabelle unten.

Werte auf 5 gerundet

0-24 Uhr

Qgesamt QPkw-tags QLkw1-tags
QLkw2-tags

(ohne Motorrad)
QMotorrad tags QPkw-nachts QLkw1-nachts

QLkw2-nachts

(ohne Motorrad)
QMotorrad nachts

KP Nr. Straße Kfz/24h Pkw/16h Lkw1/16h Lkw2/16h Krad/16h Pkw/8h Lkw1/8h Lkw2/8h Krad/8h

1 Wasserburger Str. (Süd) 8.775 7.705 280 90 195 455 20 15 15

2 Alpenstraße 540 505 5 0 0 30 0 0 0

3 Wasserburger Str. (Nord) 8.915 7.845 280 90 190 460 20 15 15

4 Wasserburger Str. (Süd) 9.090 8.025 260 95 215 440 30 10 15

5 Lerchenberger Str. 1.920 1.705 60 15 55 70 5 5 5

6 Wasserburger Str. (Nord) 10.105 8.950 270 105 230 490 30 15 15

7 Lerchenberger Str. (West) 2.080 1.840 65 15 60 85 5 5 5

8 Zufahrt Bauvorhaben 195 165 5 0 5 20 0 0 0

9 Lerchenberger Str. (Ost) 1.925 1.715 60 15 55 65 5 5 5

10 Lerchenberger Str. (West) 1.920 1.705 60 15 55 70 5 5 5

11 Lerchenberger Str. (Ost) 2.135 1.895 65 15 60 85 5 5 5

12 An der Wieskapelle 290 270 5 0 5 10 0 0 0

13 Lerchenberger Str. (West) 2.135 1.895 65 15 60 85 5 5 5

14 Alpenstraße 175 160 10 0 0 5 0 0 0

15 Lerchenberger Str. (Ost) 2.080 1.840 65 15 60 85 5 5 5

Tagverkehr 6-22 Uhr Nachtverkehr 22-6 Uhr

Prognose-Planfall 1 2035

Querschnitt

K4

K5

K1

K2

K3
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4. Verkehrszahlen für die Lärmberechnung
Verkehrsbelastungen: Prognose-Planfall 2

 Die Ergebnisse der Verkehrszählen für Lärmberechnung gemäß 
RLS‘19 finden sich in der Tabelle unten.

Werte auf 5 gerundet

0-24 Uhr

Qgesamt QPkw-tags QLkw1-tags
QLkw2-tags

(ohne Motorrad)
QMotorrad tags QPkw-nachts QLkw1-nachts

QLkw2-nachts

(ohne Motorrad)
QMotorrad nachts

KP Nr. Straße Kfz/24h Pkw/16h Lkw1/16h Lkw2/16h Krad/16h Pkw/8h Lkw1/8h Lkw2/8h Krad/8h

1 Wasserburger Str. (Süd) 8.775 7.705 280 90 195 455 20 15 15

2 Alpenstraße 490 460 5 0 0 25 0 0 0

3 Wasserburger Str. (Nord) 8.930 7.855 280 90 195 460 20 15 15

4 Wasserburger Str. (Süd) 9.100 8.030 260 95 215 445 30 10 15

5 Lerchenberger Str. 1.970 1.755 60 15 55 70 5 5 5

6 Wasserburger Str. (Nord) 10.105 8.950 270 105 230 490 30 15 15

7 Lerchenberger Str. (West) 2.120 1.880 65 15 60 85 5 5 5

8 Zufahrt Bauvorhaben 240 205 10 0 5 20 0 0 0

9 Lerchenberger Str. (Ost) 1.925 1.715 60 15 55 65 5 5 5

10 Lerchenberger Str. (West) 1.970 1.755 60 15 55 70 5 5 5

11 Lerchenberger Str. (Ost) 2.180 1.945 65 15 60 80 5 5 5

12 An der Wieskapelle 290 270 5 0 5 10 0 0 0

13 Lerchenberger Str. (West) 2.180 1.945 65 15 60 80 5 5 5

14 Alpenstraße 175 160 10 0 0 5 0 0 0

15 Lerchenberger Str. (Ost) 2.120 1.880 65 15 60 85 5 5 5

Tagverkehr 6-22 Uhr Nachtverkehr 22-6 Uhr

Prognose-Planfall 2 2035

K1

Querschnitt

K2

K5

K3

K4
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5. Zusammenfassung und Fazit
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5. Zusammenfassung und Fazit
Beschreibung I

 Der Markt Haag i. OB plant auf einem ca. 1,85 ha Bruttobauland 
großen Grundstück zwischen der Lerchenberger Straße und 
Alpenstraße ein neues Wohnquartier zu entwickeln. Hierzu wurde 
ein Verkehrsgutachten über den Nachweis der verkehrlichen 
Erschließung erstellt.

 Grundlage für die Untersuchung bildet unsere 
Verkehrsuntersuchung B-Plan Nr. 59 "südlich der Lerchenberger 
Straße" in Haag i.OB“ [1] aus dem Jahr 2022. Damals wurden u.a. 
die Ergebnisse für den Analyse- und den Prognose-Nullfall 2035 
berechnet und präsentiert.

 Diese Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung aus 2022 enthält 
eine Aktualisierung der Berechnung der Prognose-Planfälle 2035 
durch die geplanten Erschließungen des Baugebiets.

 Insgesamt werden durch das Bauvorhaben ca. 280 Kfz-Fahrten/Tag 
erwartet, davon ca. 10 Lkw-Fahrten/Tag.
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5. Zusammenfassung und Fazit
Beschreibung I

 Aus den HBS-Berechnungen geht hervor, dass die Knotenpunkte 
(K1, K2 und K3) in beiden Planfällen auch unter Berücksichtigung 
der Neuverkehre bei sehr guter (QSV A) oder guter (QSV B) 
Verkehrsqualitätsstufe leistungsfähig sind.

 Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung werden zusätzlich für beide 
Prognose-Planfälle 2035 an relevanten Querschnitten 
Verkehrszahlen für eine Lärmberechnung gemäß RLS‘19 
ausgewiesen.
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